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OLTRE 50 ANNI DI FORZA INARRESTABILE 
AL SERVIZIO DELLA DEMOLIZIONE.

Fondata con una visione chiara e una vocazione industriale solida, 
ITALDEM vanta più di 50 anni di esperienza nel settore della demolizione 
idraulica, affermandosi come uno dei produttori più longevi ed apprezzati 
a livello internazionale, con una gamma completa e versatile, distribuita 
in tutto il mondo.
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In ITALDEM, il Made in Italy è una  
vera e propria filosofia produttiva. 
L'intero ciclo di sviluppo si 
svolge internamente all'azienda, 
garantendo un controllo rigoroso 
su ogni fase del processo: dalla 
selezione degli acciai speciali, fino 
all'assemblaggio e al collaudo 
finale del prodotto. Questo nostro 
approccio ci consente di garantire 
standard qualitativi superiori. Grazie 
a processi manifatturieri evoluti, 
ogni nostra attrezzatura è progettata 
per massimizzare la produttività dei 
professionisti globali, garantendo 
prestazioni eccellenti in qualsiasi 
condizione operativa.

www.italdem.com

IL VALORE DEL
MADE IN ITALY

CONTROLLO TOTALE, 
DALLA PROGETTAZIONE 
AL COLLAUDO.

QUALITÀ SENZA 
COMPROMESSI PER 
VINCERE OGNI SFIDA.



www.italdem.com
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DEMOLITORI 
IDRAULICI PICCOLI 
SERIE GK
Versatili, silenziosi e progettati per 
durare: i demolitori piccoli serie GK 
di ITALDEM uniscono elevata energia 
d'impatto e vibrazioni ridotte ad un 
design compatto. Garantiscono la 
massima operatività in qualsiasi 
condizione di installazione e utilizzo, 
anche negli spazi più ridotti.

ROBUSTEZZA, 
AFFIDABILITÀ, 
ELEVATE 
PRESTAZIONI.



www.italdem.com
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GRANDI PRESTAZIONI, 
IN FORMATO RIDOTTO.

Più potenza, meno vibrazioni. 
Sistema di recupero inerziale 
dell’energia con camera ad azoto per 
alte prestazioni e vibrazioni ridotte.

Lunga durata della carica di 
azoto. Efficienza costante nel tempo 
con ridotta necessità di ripristino.

Tubi completamente protetti. 
Tubi idraulici integrati nella carcassa, 
protetti e adatti a ogni applicazione.

Doppio ferma utensile. 
Bloccaggio a doppio perno per 
usura uniforme e minori interventi di 
manutenzione.

Visibilità e versatilità. 
Design compatto per ottima visibilità e 
lavoro efficace anche in spazi ristretti.

Adatto a qualsiasi 
installazione. 
Elevata tolleranza alla contropressione 
e ampia regolazione della portata 
dell'olio.

Pistone a geometria speciale. 
Energia d’impatto costante e maggiore 
resistenza in condizioni gravose.

Sistema anti colpi a vuoto. 
Circuito rigenerativo interno che 
protegge il demolitore in assenza di 
contatto con il materiale.

Corpo silenziato. 
Carcassa chiusa con materiali 
fonoassorbenti per bassi livelli di 
rumorosità.

Guarda i video on-line
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DEMOLITORI 
IDRAULICI PICCOLI 
SERIE GK

GK 165 NGGK 100 NGGK 75 NG

180 kg

56 mm

25÷40 l/min

95÷105 bar

140 bar

12 bar

350 joule

9,5 hp

670÷1050

2÷4,5 t

90 db-A

16 mm

20 mm

110 kg

46 mm

15÷30 l/min

95÷105 bar

140 bar

12 bar

200 joule

7 hp

700÷1350

1÷3 t

93 db-A

16 mm

20 mm

80 kg

40 mm

13÷25 l/min

95÷105 bar

140 bar

12 bar

160 joule

6 hp

750÷1430

0,5÷2 t

93 db-A

16 mm

20 mm

Peso martello in condiz. di lavoro

Diametro utensile

Olio richiesto

Pressione regolata al martello

Pressione regolata all'escavatore

Contropressione max al demolitore

Energia per colpo

Potenza richiesta

Numero colpi al minuto

Peso macchina di utilizzo

Rumorosità max ver. silenziata

Diametro interno tubo mandata

Diametro interno tubo ritorno

GK 225 NG

260 kg

67 mm

35÷60 l/min

95÷105 bar

140 bar

12 bar

520 joule

14 hp

620÷1050

3÷6 t

90 db-A

20 mm

26 mm

NEW
GENERATION
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RESISTENTI

L'alloggiamento ermetico 
garantisce protezione 
e integrità strutturale 
anche nelle condizioni 
più impegnative.

POTENTI

L'elevata forza di spinta e la pressione 
d'esercizio ottimizzata garantiscono 
prestazioni costanti e colpi sempre 
calibrati alle reali esigenze.

CONVENIENTI

Ampi intervalli di manutenzione, procedure di 
intervento semplici e ricarica del gas immediata. 
Il costo di gestione nel tempo è ridotto al minimo.

MANEGGEVOLI

Compatti e silenziati sono 
l'ideale nei contesti urbani e 
negli spazi ristretti.

AFFIDABILI

Collaudati, robusti 
e pronti a operare 
con continuità. 

VERSATILI

Progettati per non avere limiti, 
qualunque sia il materiale, 
l'ambiente o le condizioni 
operative.
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Progettati per operare nelle condizioni 
più diverse, in superficie, in ambienti 
subacquei o in spazi ristretti, i martelli 
demolitori ITALDEM garantiscono 
produttività costante e longevità 
operativa in qualsiasi contesto.

DEMOLITORI 
IDRAULICI MEDI 
SERIE GK

POTENZA 
INTELLIGENTE, 
PRECISIONE 
INARRESTABILE.
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1060 kg

114 mm

130÷150 l/min

110÷120 bar

170 bar

12 bar

2300 joule

38 hp

500÷600

13÷20 t

88 db-A

20 mm

36 mm

1350 kg

120 mm

150÷160 l/min

130÷140 bar

200 bar

12 bar

3000 joule

50 hp

600 (750)

18÷25 t

88 db-A

26 mm

38 mm

GK 1060 NG GK 1360 NGGK 730 NGGK 450 NGGK 320 NG

730 kg

105 mm

110÷130 l/min

110÷120 bar

170 bar

12 bar

1700 joule

35 hp

600÷650

9÷15 t

88 db-A

20 mm

36 mm

500 kg

85 mm

75÷100 l/min

105÷115 bar

150 bar

12 bar

1050 joule

25,5 hp

650÷900

7÷11 t

90 db-A

20 mm

30 mm

340 kg

80 mm

45÷85 l/min

95÷105 bar

140 bar

12 bar

750 joule

20 hp

540÷1000

4,5÷9 t

90 db-A

20 mm

30 mm

Peso martello in condiz. di lavoro

Diametro utensile

Olio richiesto

Pressione regolata al martello

Pressione regolata all'escavatore

Contropressione max al demolitore

Energia per colpo

Potenza richiesta

Numero colpi al minuto

Peso macchina di utilizzo

Rumorosità max ver. silenziata

Diametro interno tubo mandata

Diametro interno tubo ritorno

Guarda i video on-line
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DEMOLITORI 
IDRAULICI GRANDI 
SERIE GK

Potenza intelligente e massima 
produttività: i demolitori ITALDEM 
combinano una forza d'impatto 
superiore e silenziosità certificata 
con una manutenzione rapida e 
un'efficienza idraulica imbattibile in 
ogni condizione.

MASSIMA 
ENERGIA PER 
GRANDI SFIDE.



www.italdem.com
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IL MARTELLO SI ADATTA AL TUO LAVORO, 
NON VICEVERSA.

Sistema di ammortizzazione 
superiore. Riduce il trasferimento 
delle vibrazioni verso il braccio 
dell’escavatore evitando danni.

Tubi con snodi protetti, 
progettati per resistere alle vibrazioni e 
a utilizzi impropri, anche in assenza di 
azoto nella camera.

Regolazione della pressione 
di esercizio. Nella serie GK-NG 
la pressione di lavoro è regolabile 
tramite valvola manuale integrata nella 
distribuzione del demolitore.

Pistone a geometria speciale, 
studiato per garantire energia d’impatto 
costante e maggiore affidabilità anche 
in condizioni operative gravose.

Sistema idraulico anti colpi 
a vuoto. Il circuito rigenerativo 
interno previene i colpi a vuoto quando 
l’utensile non è a contatto con il 
materiale.

Ingrassaggio idraulico 
automatico (opzionale). Sistema 
integrato che ottimizza la lubrificazione, 
riducendo interventi di manutenzione e 
tempi di fermo macchina.

Predisposizione antipolvere e 
subacquea. L’immissione di aria, con 
pressione ≥ 10 bar, impedisce l’ingresso 
di polvere e acqua.

Doppio ferma utensile. Il sistema 
a doppio asse consente un’usura 
uniforme garantendo una riduzione dei 
cicli di manutenzione.

Sistema antipolvere per 
galleria (opzionale). Guarnizione 
dedicata sulla boccola inferiore per 
la protezione del circuito da polveri e 
impurità.

Guarda i video on-line
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DEMOLITORI 
IDRAULICI GRANDI 
SERIE GK

NEW
GENERATION

GK 3000 NGGK 2500 NGGK 1810 NGGK 1560 NG

2900 kg

165 mm

250÷260 l/min

150÷160 bar

200 bar

12 bar

6300 joule

93 hp

500 (640)

30÷50 t

88 db-A

32 mm

38 mm

2400 kg

150 mm

220÷230 l/min

140÷150 bar

200 bar

12 bar

5000 joule

78 hp

550 (700)

28÷40 t

88 db-A

32 mm

38 mm

1810 kg

140 mm

200÷210 l/min

140÷150 bar

200 bar

12 bar

4400 joule

70 hp

550 (700)

22÷30 t

88 db-A

26 mm

38 mm

1550 kg

132 mm

160÷170 l/min

140÷150 bar

200 bar

12 bar

3500 joule

56 hp

580 (700)

20÷28 t

88 db-A

26 mm

38 mm

Peso martello in condiz. di lavoro

Diametro utensile

Olio richiesto

Pressione regolata al martello

Pressione regolata all'escavatore

Contropressione max al demolitore

Energia per colpo

Potenza richiesta

Numero colpi al minuto

Peso macchina di utilizzo

Rumorosità max ver. silenziata

Diametro interno tubo mandata

Diametro interno tubo ritorno

4000 kg

185 mm

300÷310 l/min

150÷160 bar

200 bar

12 bar

8300 joule

112 hp

450 (600)

40÷65 t

88 db-A

32 mm

38 mm

GK 4000 NG
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PROGETTATI PER DURARE

Studiati per affrontare le sfide più 
estreme: garantiscono una produttività 
costante e una incredibile longevità 
operativa in cantiere.

PRODUTTIVI

Più colpi al minuto per 
demolizioni più veloci e 
un netto aumento della 
operatività quotidiana.

POTENTI

La maggiore forza di spinta del pistone 
e l'aumento della pressione d'esercizio, 
garantiscono prestazioni costanti in tutte 
le condizioni di esercizio.

DI SEMPLICE MANUTENZIONE

Il design è ottimizzato per interventi di 
manutenzione agili e ricarica del gas immediata. 
Massima semplicità, minimo sforzo.

SILENZIOSI

Emissioni sonore ridotte al 
minimo attraverso materiali 
innovativi e il controllo 
integrale delle vibrazioni.

EFFICIENTI

Più potenza con 
meno sforzo per 
l'escavatore.
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BENNE 
FRANTUMATRICI 
SERIE GF

GF 35GF 20GF 10

3500 kg

1432 mm

1080 mm

2715 mm

800x700 mm

30÷150 mm

0,7 m3

20÷28 t

20 mm

30 mm

1” GAS

1” GAS

150÷160 I/min

180÷200 bar

1900 kg

1291 mm

886 mm

1903 mm

600x500 mm

30÷150 mm

0,5 m3

13÷18 t

20 mm

30 mm

1” GAS

1” GAS

110÷115 I/min

180÷200 bar

1200 kg

1020 mm

880 mm

1635 mm

590x370 mm

30÷130 mm

0,35 m3

7,5÷13 t

19 mm

19 mm

3/4” GAS

3/4” GAS

100÷105 l/min

180÷200 bar

Peso operativo

Altezza

Larghezza

Lunghezza

Apertura bocca

Apertura mascella

Capacità SAE

Peso macchina di utilizzo

Diametro interno tubo mandata

Diametro interno tubo scarico

Attacco mandata

Attacco scarico

Portata olio

Pressione d'esercizio

GF 45

4500 kg

1478 mm

1424 mm

2775 mm

900x700 mm

30÷150 mm

1 m3

28÷40 t

20 mm

30 mm

1” GAS

1” GAS

150÷160 I/min

180÷200 bar

Le benne frantumatrici sono 
progettate per ridurre in 
piccoli pezzi il materiale di 
risulta della demolizione, 
in modo da poterlo trattare 
direttamente sul posto.

In questo modo si ottimizzano 
i tempi di lavorazione e i costi 
di trasporto.

Guarda i video on-line
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AFFIDABILI

Manutenzione semplificata, 
controllo rapido dello 
stato delle cinghie e facile 
ingrassaggio.

Inversione HP / LP

Dispositivo 
anti-vibrazione

Facile ingrassaggio

Rapido 
controllo 

stato cinghie

Ampia apertura

Regolazione 
della pezzatura

Isolamento acustico

SOSTENIBILI

Consentono il riuso e il riciclo 
dei materiali. Con la struttura 
isolata acusticamente e il 
dispositivo antivibrazioni 
garantiscono produttività e 
silenziosità.

ADATTE A TUTTO

Ambienti chiusi e gallerie 
Aree forestali 
Fonderie 
Demolizioni 
Lavori stradali 
Riciclaggio inerti 
Cantieri urbani 
Canalizzazioni 
Cave e miniere
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BENNE 
VAGLIATRICI
SERIE GV

GV 800

850 kg

1559 mm

984 mm

1782 mm

0,4 m3

7÷13 t

-

-

1” GAS

1” GAS

40÷60 I/min

100÷120 bar

Peso operativo

Altezza

Larghezza

Lunghezza

Capacità SAE

Peso macchina di utilizzo

Diametro interno tubo mandata

Diametro interno tubo scarico

Attacco mandata

Attacco scarico

Portata olio

Pressione d'esercizio

GV 1500

1600 kg

1790 mm

1560 mm

2385 mm

0,8 m3

13÷25 t

20 mm

26 mm

1” GAS

1” GAS

80÷100 I/min

100÷120 bar

Le benne vagliatrici sono 
strumenti innovativi che 
risolvono egregiamente il 
problema della selezione 
dei materiali inerti di varie 
dimensioni.

Raccolgono e selezionano, ad 
esempio, gli inerti, i ciottoli 
lungo i corsi d'acqua e i 
materiali di scarto prodotti 
dai lavori di demolizione e di 
bonifica.

Guarda i video on-line
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Inversione HP / LP

Cestelli 
con maglie 

variabili

Configurazione 
della geometria 
ottimizzata 
per l'efficienza 
operativa

Geometrie 
combinate tronco 

cono e cilindro 
produzione elevata

Manutenzione 
facilitata

Dispositivo 
anti-flessione 
dell'asse

www.italdem.com

COMPATIBILI

Possono essere montate su qualsiasi tipo 
di escavatore, con un peso che va da 7 a 
25 tonnellate.

EFFICIENTI

La particolare forma del 
cestello consente di avere 
una superficie selezionatrice 
maggiore. Questo aumenta 
la produttività rispetto a 
qualsiasi altra attrezzatura di 
questo tipo.
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PINZE 
DEMOLITRICI
SERIE ITP

Progettate per la demolizione 
primaria di strutture in calcestruzzo, le 
pinze serie ITP operano con vibrazioni 
ridotte e basse emissioni acustiche. 
La rotazione idraulica continua a 
360° garantisce manovrabilità e 
precisione in qualsiasi condizione 
operativa. Compatibili con la quasi 
totalità degli escavatori, anche con 
bracci di grande estensione.

Apertura (a)

Altezza (b)

Larghezza (c)

Peso

Pressione olio

Portata olio

Pressione rotazione

Portata rotazione

Peso macchina di utilizzo

Peso operativo

920 mm

2300 mm

740 mm

2200 kg

340 bar

220÷300 l/min

120 bar

15÷20 l/min

30÷40 t

2400 kg

1100 mm

2700 mm

880 mm

2750 kg

340 bar

250÷350 l/min

120 bar

40 l/min

35÷50 t

3000 kg

ITP 200 ITP 250ITP 180ITP 150ITP 100

825 mm

2180 mm

665 mm

2070 kg

340 bar

200÷230 l/min

120 bar

15÷20 l/min

22÷30 t

2300 kg

710 mm

1830 mm

480 mm

1400 kg

340 bar

150÷180 l/min

120 bar

15÷20 l/min

16÷22 t

1550 kg

600 mm

1700 mm

460 mm

1036 kg

310 bar

110÷150 l/min

120 bar

15÷20 l/min

12÷16 t

1150 kg

(a)

(c)

(b)

Guarda i video on-line



21

www.italdem.com

MANEGGEVOLI

Rotazione a 360° e perfetto allineamento 
in fase operativa, con doppio motore sui 
modelli medio-grandi per una coppia di 
rotazione superiore.

RESISTENTI

I cilindri idraulici sono posizionati in 
configurazione rovesciata, protetti da 
urti accidentali durante tutta la fase 
operativa.

1830 mm

3200 mm

1185 mm

7900 kg

340 bar

400÷500 l/min

120 bar

50 l/min

80÷100 t

8690 kg

2300 mm

3820 mm

1410 mm

11950 kg

340 bar

450÷700 l/min

120 bar

60 l/min

90÷150 t

13145 kg

ITP 800 ITP 1000ITP 600ITP 500ITP 400

1650 mm

3000 mm

1080 mm

5800 kg

340 bar

380÷450 l/min

120 bar

40 l/min

60÷80 t

6380 kg

1500 mm

2850 mm

1055 mm

4800 kg

340 bar

350÷400 l/min

120 bar

40 l/min

50÷65 t

5324 kg

1350 mm

2800 mm

1034 mm

3800 kg

340 bar

300÷380 l/min

120 bar

40 l/min

40÷50 t

4150 kg

POTENTI

Carcassa interamente in 
acciaio HARDOX che offre 
la massima performance 
nelle demolizioni primarie di 
strutture in cemento armato.

Apertura (a)

Altezza (b)

Larghezza (c)

Peso

Pressione olio

Portata olio

Pressione rotazione

Portata rotazione

Peso macchina di utilizzo

Peso operativo
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PINZE 
DEMOLITRICI
SERIE ITPM

La serie ITPM è la soluzione ideale per chi non accetta compromessi: una macchina 
unica, adattabile a tutte le esigenza di demolizione, grazie a una gamma completa di kit 
intercambiabili. La struttura interamente in acciaio, i due potenti cilindri idraulici e la rotazione 
continua a 360° garantiscono prestazioni elevate e grande precisione in ogni condizione 
operativa, anche su escavatori privi di impianto di rotazione.

Peso macchina di utilizzo

Peso (senza kit)

Pressione olio

Portata olio

Pressione rotazione

Portata rotazione

Peso operativo

21÷28 t

1210 kg

340 bar

250÷300 l/min

120 bar

15÷20 l/min

1900 Kg

ITPM 180ITPM 150ITPM 100ITPM 70

14÷19 t

990 kg

340 bar

200÷240 l/min

120 bar

15÷20 l/min

1500 Kg

12÷15 t

650 kg

310 bar

140÷160 l/min

120 bar

15÷20 l/min

1000 Kg

7÷11 t

450 kg

310 bar

100÷150 l/min

50 bar

15 l/min

700 Kg

ITPM 50

4÷8 t

283 kg

250 bar

30÷50 l/min

50 bar

15 l/min

500 Kg

KIT CESOIA KIT FRANTUMATOREKIT COMBY KIT UNIVERSALE

Guarda i video on-line
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FORTI

La rotazione continua a 360° e il 
costante allineamento operativo 
garantiscono posizionamenti sempre 
precisi, mentre il doppio motore 
dei modelli medio-grandi assicura 
una coppia di rotazione elevata e 
prestazioni superiori.

VERSATILI

Kit intercambiabili, denti a profilo 
brevettato per una penetrazione 
superiore e lame reversibili per 
una maggiore vita utile: un'unica 
macchina capace di adattarsi a 
qualsiasi esigenza di lavorazione.

80÷100 t

5220 kg

340 bar

400÷500 l/min

120 bar

50 l/min

7942 Kg

85÷130 t

7300 kg

340 bar

500÷600 l/min

120 bar

60 l/min

10780 Kg

ITPM 800 ITPM 1000ITPM 550ITPM 400ITPM 300

50÷70 t

3791 kg

340 bar

340÷380 l/min

120 bar

40 l/min

5420 Kg

36÷50 t

2510 kg

340 bar

300÷350 l/min

120 bar

40 l/min

3800 Kg

30÷38 t

2380 kg

340 bar

280÷360 l/min

120 bar

40 l/min

3000 Kg

26÷36 t

1640 kg

340 bar

260÷320 l/min

120 bar

15÷20 l/min

2500 Kg

ITPM 240

Peso macchina di utilizzo

Peso (senza kit)

Pressione olio

Portata olio

Pressione rotazione

Portata rotazione

Peso operativo

KIT PINZA
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FRANTUMATORI
FISSI 
SERIE ITFF

La serie di frantumatori fissi ITFF 
soddisfa non solo l'esigenza di 
demolizione primaria di edifici, 
strutture verticali, pavimenti, lastre e 
pareti esterne, ma anche quella di 
demolizione secondaria di materiali e 
strutture in cemento armato.

Apertura (a)

Altezza (b)

Larghezza (c)

Peso

Pressione olio

Portata olio

Peso macchina di utilizzo

Peso operativo

815 mm

2080 mm

460 mm

1550 kg

340 bar

200÷240 l/min

16÷20 t

1700 kg

850 mm

2300 mm

550 mm

2050 kg

340 bar

220÷280 l/min

21÷29 t

2200 kg

ITFF 170 ITFF 200ITFF 120ITFF 60

700 mm

1920 mm

400 mm

1100 kg

310 bar

180÷220 l/min

12÷17 t

1220 kg

510 mm

1300 mm

330 mm

500 kg

250 bar

80÷100 l/min

6÷7 t

580 kg

(a)

(c)

(b)

Guarda i video on-line
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RESISTENTI

Struttura interamente realizzata 
in acciaio speciale Hardox per 
la migliore combinazione di 
resistenza strutturale e di durata.

INARRESTABILI

L'ampia apertura tra le due 
ganasce, combinata con un 
potente sistema idraulico, 
consente una maggiore 
efficienza nella demolizione 
e riduce sia i tempi di lavoro 
sia le sollecitazioni trasmesse 
all'escavatore.

1130 mm

2960 mm

760 mm

5720 kg

340 bar

400÷500 l/min

60÷80 t

6300 kg

1800 mm

3200 mm

950 mm

10400 kg

340 bar

500÷600 l/min

80÷130 t

11440 kg

ITFF 600 ITFF 1000ITFF 500ITFF 280

1080 mm

2700 mm

600 mm

4500 kg

340 bar

300÷350 l/min

40÷60 t

4700 kg

1040 mm

2660 mm

560 mm

2800 kg

340 bar

280÷330 l/min

30÷45 t

3100 kg

Apertura (a)

Altezza (b)

Larghezza (c)

Peso

Pressione olio

Portata olio

Peso macchina di utilizzo

Peso operativo
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Apertura (a)

Altezza (b)

Larghezza (c)

Peso

Pressione olio

Portata olio

Pressione rotazione

Portata rotazione

Peso macchina posto benna

Peso macchina posto braccio

690 mm

3170 mm

570 mm

3200 kg

340 bar

240÷300 l/min

120 bar

40 l/min

34÷40 t

22÷30 t

ITC 350ITC 300ITC 180ITC 120

580 mm

2840 mm

510 mm

2530 kg

340 bar

200÷260 l/min

120 bar

15÷20 l/min

26÷34 t

16÷22 t

530 mm

2785 mm

495 mm

2080 kg

340 bar

200÷220 l/min

120 bar

15÷20 l/min

20÷28 t

14÷18 t

440 mm

2450 mm

400 mm

1250 kg

310 bar

120÷160 l/min

120 bar

15÷20 l/min

12÷18 t

7÷10 t

ITC 60

365 mm

1880 mm

240 mm

640 kg

250 bar

80÷100 l/min

50 bar

15 l/min

7÷12 t

4÷7 t

CESOIE 
SERIE ITC

Le cesoie ITC sono progettate per la 
demolizione di strutture in ferro e per 
lo smaltimento di strutture in acciaio, 
per il taglio di condotte e pali, serbatoi, 
lamiere e manufatti metallici.

Guarda i video on-line
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900 mm

5000 mm

900 mm

9950 kg

340 bar

500÷700 l/min

120 bar

60 l/min

90÷120 t

70÷90 t

950 mm

5300 mm

950 mm

11500 kg

340 bar

700÷900 l/min

120 bar

60 l/min

100÷130 t

90÷110 t

ITC 1000 ITC 1100ITC 800ITC 700ITC 550

870 mm

4170 mm

850 mm

7830 kg

340 bar

400÷500 l/min

120 bar

40 l/min

80÷110 t

50÷70 t

850 mm

4700 mm

800 mm

6900 kg

340 bar

380÷440 l/min

120 bar

40 l/min

70÷100 t

45÷60 t

800 mm

3960 mm

835 mm

5691 kg

340 bar

350÷400 l/min

120 bar

40 l/min

50÷70 t

30÷45 t

700 mm

3361 mm

690 mm

4365 kg

340 bar

300÷350 l/min

120 bar

40 l/min

45÷60 t

28÷35 t

ITC 400

Apertura (a)

Altezza (b)

Larghezza (c)

Peso

Pressione olio

Portata olio

Pressione rotazione

Portata rotazione

Peso macchina posto benna

Peso macchina posto braccio

POTENTI

Il design unico della cesoia migliora 
efficacemente la forza di taglio grazie 
alla conformazione delle ganasce e 
alla lunghezza della lama.

RAPIDE

La rotazione idraulica a 360° 
consente maggiore velocità e facilità 
di manovra delle ganasce per operare 
sempre un taglio ottimale.

PRECISE

Le lame intercambiabili 
garantiscono sempre un 
taglio perfetto.
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Apertura (a)

Altezza (b)

Larghezza (c)

Peso

Pressione olio

Portata olio

Pressione rotazione

Portata rotazione

Peso operativo

Peso macchina di utilizzo

840 mm

2300 mm

500 mm

2000 kg

340 bar

210÷260 l/min

120 bar

15÷20 l/min

2200 Kg

20÷26 t

880 mm

2400 mm

530 mm

2500 kg

340 bar

250÷300 l/min

120 bar

40 l/min

2700 Kg

25÷32 t

ITFG 200 ITFG 280ITFG 160ITFG 100ITFG 70

790 mm

2120 mm

500 mm

1710 kg

340 bar

150÷220 l/min

120 bar

15÷20 l/min

1850 Kg

15÷20 t

630 mm

1815 mm

390 mm

1105 kg

310 bar

100÷150 l/min

120 bar

15÷20 l/min

1200 Kg

9÷15 t

520 mm

1600 mm

340 mm

660 kg

250 bar

80÷100 l/min

50 bar

15 l/min

710 Kg

7÷12 t

FRANTUMATORI
ROTANTI 
SERIE ITFG

La serie di frantumatori rotanti 
idraulici ITFG è stata progettata per 
lavori di demolizione di edifici in 
cemento armato o di altre strutture e 
per lavori generici di movimento terra.

(a)

(c)

(b)

Guarda i video on-line
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1350 mm

3400 mm

620 mm

7800 kg

340 bar

400÷500 l/min

120 bar

40 l/min

8550 Kg

70÷90 t

1720 mm

3800 mm

650 mm

9950 kg

340 bar

500÷600 l/min

120 bar

40 l/min

10945 Kg

90÷120 t

ITFG 850 ITFG 1000ITFG 600ITFG 380ITFG 350

1280 mm

3230 mm

660 mm

5850 kg

340 bar

330÷400 l/min

120 bar

40 l/min

6300 Kg

55÷70 t

1130 mm

2850 mm

550 mm

3940 kg

340 bar

300÷350 l/min

120 bar

40 l/min

4300 Kg

38÷55 t

1010 mm

2660 mm

530 mm

2970 kg

340 bar

280÷320 l/min

120 bar

40 l/min

3270 Kg

30÷40 t

Apertura (a)

Altezza (b)

Larghezza (c)

Peso

Pressione olio

Portata olio

Pressione rotazione

Portata rotazione

Peso operativo

Peso macchina di utilizzo

FORTI

Equipaggiati con potenti 
motori rotanti, offrono 
un'ottima manovrabilità 
e sono adatti a lavori 
intensivi.

RESISTENTI

La struttura chiusa 
garantisce rigidità e 
protegge il cilindro interno 
anche dalle sollecitazioni 
più intense.

MODULARI

Con lame intercambiabili e 
un innovativo sistema di denti intercambiabili.
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PINZE 
SELEZIONATRICI
SERIE ITGR

Realizzati in acciaio antiusura 
ad alta resistenza, i demolitori 
selezionatori serie ITGR combinano 
in un'unica macchina la capacità di 
demolire strutture in laterizio, legno 
e altri materiali con la possibilità di 
selezionare il materiale risultante, 
favorendone il recupero e il riciclo.

Apertura (a)

Altezza (b)

Larghezza (c)

Peso macchina di utilizzo

Peso

Pressione olio

Portata olio

Pressione rotazione

Portata rotazione

Peso operativo

1750 mm

1375 mm

700 mm

9÷14 t

737 kg

250 bar

50 l/min

50 bar

15÷20 l/min

810 kg

2060 mm

1400 mm

800 mm

14÷18 t

1060 kg

300 bar

80÷100 l/min

120 bar

15÷20 (40) l/min

1180 kg

ITGR 7 ITGR 10ITGR 5ITGR 3ITGR 1

1555 mm

1107 mm

500 mm

4÷8 t

420 kg

200 bar

30 l/min

50 bar

15 l/min

480 kg

1050 mm

940 mm

500 mm

2,5÷4 t

270 kg

180 bar

25 l/min

50 bar

15 l/min

300 kg

850 mm

740 mm

450 mm

1,8÷2,5 t

187 kg

180 bar

25 l/min

50 bar

15 l/min

-

(a)(c)

(b)

Guarda i video on-line



31

www.italdem.com

POTENTI

La rotazione idraulica a 360° 
assicura un posizionamento 
sempre preciso, mentre il 
cilindro idraulico sincronizzato 
al sistema di bielle garantisce 
movimenti omogenei e 
controllati.

VERSATILI

Le lame intercambiabili completano 
un profilo di prodotto pensato per 
massimizzare l'efficienza operativa e 
ridurre i tempi di fermo cantiere.

2450 mm

1650 mm

1500 mm

35÷60 t

2680 kg

300 bar

120÷140 l/min

120 bar

40 l/min

2950 kg

3000 mm

1860 mm

1500 mm

45÷65 t

3740 kg

300 bar

120÷140 l/min

120 bar

40 l/min

4100 kg

ITGR 30 ITGR 40ITGR 25ITGR 20ITGR 15

2430 mm

1581 mm

1400 mm

30÷50 t

2250 kg

300 bar

80÷120 l/min

120 bar

40 l/min

2475 kg

2200 mm

1475 mm

1200 mm

22÷30 t

1787 kg

300 bar

80÷100 l/min

120 bar

15÷20 (40) l/min

1960 kg

2145 mm

1475 mm

1000 mm

18÷22 t

1430 kg

300 bar

80÷100 l/min

120 bar

15÷20 (40) l/min

1550 kg

Apertura (a)

Altezza (b)

Larghezza (c)

Peso macchina di utilizzo

Peso

Pressione olio

Portata olio

Pressione rotazione

Portata rotazione

Peso operativo
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RICAMBI E
ACCESSORI
MULTIBRAND

ITALDEM produce parti di ricambio e 
accessori per tutti i principali brand 
del settore della demolizione, come 
Montabert, Atlas Copco, Rammer, 
Furukawa, Krupp, Npk, Chicago 
Pneumatic, Indeco, Cat, Dnb, Mtb, 
Sandvik, Toyo, Soosan e molti altri.

Realizziamo anche selle per attacco 
diretto o rapido - compatibili con martelli 
e attrezzature idrauliche - e un'ampia 
gamma di benne per escavatori, tra cui 
modelli standard, da scogliera, grigliati e 
per la pulizia dei fossi.
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BOCCOLA COMBY

BOCCOLA INFERIORE TUNNEL

TIRANTE

PISTONE

DISTRIBUTORE

SEMI CAPSULA INF. E SUP.

SCATOLA DI DISTRIBUZIONEFERMAUTENSILE

ANELLO DI BATTUTA

PEZZO QUADRO

UTENSILI SPECIALI

PISTONE DI SPINTA



DISTRIBUZIONE 
E MERCATI

La diffusione dei prodotti ITALDEM 
in più di 100 paesi nel mondo con 
una rete di distribuzione organizzata è 
supportata da una struttura aziendale 
focalizzata sulla qualità costruttiva. 
L’integrazione tra lo sviluppo tecnico 
del prodotto e l’automazione 
industriale avanzata assicura la 
realizzazione di attrezzature capaci di 
operare secondo i rigorosi standard 
richiesti dai professionisti del settore, 
su scala internazionale.
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ITALIADEMOLITORI SRL

S.P. 231 Km 7,2 
70032 Bitonto (BA) Italy
P.iva IT 07307030721

info@italdem.com 
www.italdem.com 

+39 080 37 42 444


